[bookmark: _Hlk108706052]ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 
СБОРА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ


[bookmark: _Hlk108706131]Данная процедура не является закупкой и не регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Данный сбор коммерческих предложений не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура сбора коммерческих предложений также не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с его участниками.

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№
п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1
	Наименование процедуры
	
СБОР КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ


	2
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	https://www.roseltorg.ru/

	3
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика процедуры, электронный адрес Заказчика процедуры
	АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
Адрес: Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, к. 2.
сайт Заказчика - www.lenmor.ru.
Адрес электронной почты Заказчика: lenmor@lenmor.ru

	4
	Наименование, место поставки и объем поставляемого товара
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему извещению)





2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
СБОРА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Участник сбора коммерческих предложений должен подготовить Предложение в соответствии с формой Приложения №1 к настоящему извещению.
2.2. Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью формирования начальной (максимальной) цены договора.












Приложение №1 
к извещению о проведении 
сбора коммерческих предложений
Оформить на бланке участника закупки
с указанием даты и исходящего номера


Коммерческое предложение

	№
	Наименование
	Кол-во 
	Страна происхождения товара
	Стоимость единицы товара (услуги), руб. 
(без учета НДС 20%)
	
Стоимость единицы товара (услуги), руб. 
(в т.ч. НДС 20%)*
	
Общая стоимость товара (услуги), руб. 
(без учета НДС НДС 20%)
	Общая стоимость товара (услуги), руб. 
(в т.ч. НДС 20%)*

	1.
	Комплект ГНСС-приемника Trimble R12i c опциями (RTX технология)
	1 шт.
	
	
	
	
	

	2.
	Адаптер питания с сетевым кабелем для зарядного устройства
	1 шт.
	
	
	
	
	

	3.
	Полевой контроллер TSC7 с QWERTY-клавиатурой 
	1 шт.
	
	
	
	
	

	4.
	Программное обеспечение Trimble Access 
	1 шт.
	
	
	
	
	

	5.
	Крепление на веху для полевого контроллера Trimble TSC7
	1 шт.
	
	
	
	
	

	6.
	Веха TRIMBLE телескопическая углеродн. волокно 2,5м в комплекте с биподом, в чехле
	1 шт.
	
	
	
	
	

	7.
	Аккумулятор для Trimble R12
	3 шт.
	
	
	
	
	

	8.
	Программное обеспечение для фотограмметрии PIX4D для профессионального картографирования с помощью беспилотников
	1 шт.
	
	
	
	
	

	9.
	Квадрокоптер DJI Phantom 4 PPK Teodrone 
	1 шт.
	
	
	
	
	

	10.
	Комплект для обработки данных фотограмметрии, работы с облаками точек и данными лазерного сканирования
	1 шт.
	
	
	
	
	

	11.
	Защищенная камера GOPRO MAX 5K, WiFi, для составление цифровых абрисов
	1 шт.
	
	
	
	
	

	12.
	Трассопоисковый комплект RD8200 с генератором TX10
	1 шт.
	
	
	
	
	

	13.
	Эхолот промерный СКАТ-500М (двухчастотный, одноканальный, 50/200 кГц)
	1 шт.
	
	
	
	
	

	14.
	Программа TransCalc для обработки данных обследования акваторий и подводных переходов
	1 шт.
	
	
	
	
	

	15.
	Мобильная рабочая станция в кейсе (для эхолота)
	1 шт.
	
	
	
	
	

	16.
	Принадлежности для СКАТ500М
	1 усл. ед.
	
	
	
	
	

	17.
	Программное обеспечение ТОПОМАТИК ROBUR
	1 шт.
	
	
	
	
	

	18.
	RTK доступ
	1 усл. ед.
	
	
	
	
	

	19.
	Учебный семинар по работе с оборудованием и программными средствами на водоёме для СКАТ500М
	1 усл. ед.
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


	
*В случае если Участники, находятся на специальном налоговом режиме в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, то столбцы «Стоимость единицы товара (услуги), руб. (в т.ч. НДС 20%)» и «Общая стоимость товара (услуги), руб. (в т.ч. НДС 20%)» не заполняются.


Информация об участнике

	Наименование
	Сведения об участнике
(заполняется участником)

	Наименование участника
	

	ИНН/КПП
	

	Юридический адрес
	

	Почтовый адрес
	

	Адрес электронной почты
	

	ФИО ответственного лица с указанием контактного телефона и адреса электронной почты
	



	

	
	
	
	

	(Должность подписавшего лица)
	
	(подпись)     
	
	(Фамилия И.О.)

	
«____» _____________ 2022 год
	
М.П.
	
	

	









Приложение №2 
к извещению о проведении 
сбора коммерческих предложений
Техническое задание
1. Общие требования.
1.1.  Предмет процедуры сбора коммерческих предложений.
«Поставка геодезического и гидрографического оборудования и проведение учебного семинара для сотрудников АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по работе с поставляемым оборудованием и программными средствами».
Данная процедура не является закупкой и не регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Данный сбор коммерческих предложений не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура сбора коммерческих предложений также не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с его участниками.
1.2. Цель для поставки товара.
Замена устаревшего и обновление геодезического и гидрографического оборудования Заказчика. 
1.3. Источник финансирования закупки.
Источником финансирования являются собственные средства АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» на 2022 год.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара.
1.4.1. Оплата производится в размере: 50% предоплата (аванс) от стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и 50% от стоимости договора через 15 календарных дней после поставки оборудования на склад Заказчика.
1.4.2. Оплата производится на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
1.5. Место, условия и сроки поставки товара.
1.5.1. Местом поставки оборудования является месторасположение Заказчика по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, к.2.
1.5.2. Поставка оборудования производится Поставщиком своими силами и за свой счёт.
1.5.3. Срок поставки оборудования не более 30 календарных дней с даты оплаты аванса.
1.6. Порядок формирования цены договора.
В цену договора должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с перевозками оборудования, стоимостью тары и упаковки, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2. Требования к товарам и услугам, являющихся предметом закупки.
2.1. Требования к количеству товара. 
Поставка оборудования производится в количестве и комплектности, удовлетворяющей требованиям, изложенным в Приложении №1 к Техническому заданию.
2.2. Требования к происхождению товара.
Требования не предъявляются.
2.3.  Требования к качеству и безопасности товара. 
2.3.1. Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых к данному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. 
2.3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и/или восстановленным.
2.4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
Основные требования к составу и техническим характеристикам оборудования изложены в Приложении № 2 к Техническому заданию.
2.5. Требования к таре и упаковке товара.
Товар поставляется в заводской упаковке (если это предусмотрено изготовителем), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
2.6. Требования к отгрузке и доставке товара.
Поставка и разгрузка оборудования по месту поставки производится силами и за счет Поставщика. Поставка Товара происходит по адресу Заказчика, указанному в п.1.5.1.
2.7. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара).
2.7.1. Приемка оборудования по количеству и комплектности производится Заказчиком с присутствием ответственного представителя Поставщика в момент поставки Товара на адрес Заказчика. 
2.7.2. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 №П-6) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7) в части не противоречащей ГК РФ, нормативным документам, регламентирующим методы и способы приемки данного вида продукции.
2.8. Требования к сроку предоставления гарантии качества товара.
Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания товарно-сопроводительных документов. Гарантия распространяется на все блоки и элементы оборудования. Если в течение гарантийного периода оборудование окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора, Поставщик обязуется за свой счет устранить дефекты или заменить оборудование после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика. При этом срок гарантии продлевается на время выполнения замены оборудования или проведения ремонтных работ. 
2.9.  Требования к услугам.
Учебный семинар для сотрудников АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по работе с оборудованием и программными средствами на водоёме для СКАТ500М проводится после поставки оборудования в течение 3 рабочих дней по месту нахождения Поставщика.
2.10. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемыми частями.
Приложение № 1 «Перечень оборудования и услуг»;
Приложение № 2 «Требования к оборудованию и услугам».

















































Приложение №1
к Техническому заданию
Перечень оборудования и услуг
	[bookmark: _Hlk108706219]№
	Наименование
	Кол-во

	
	
	

	1.
	Комплект ГНСС-приемника Trimble R12i c опциями (RTX технология)
	1

	2.
	Адаптер питания с сетевым кабелем для зарядного устройства
	1

	3.
	Полевой контроллер TSC7 с QWERTY-клавиатурой 
	1

	4.
	Программное обеспечение Trimble Access 
	1

	5.
	Крепление на веху для полевого контроллера Trimble TSC7
	1

	6.
	Веха TRIMBLE телескопическая углеродн. волокно 2,5м в комплекте с биподом, в чехле
	1

	7.
	Аккумулятор для Trimble R12
	3

	8.
	Программное обеспечение для фотограмметрии PIX4D для профессионального картографирования с помощью беспилотников
	1

	9.
	Квадрокоптер DJI Phantom 4 PPK Teodrone 
	1

	10.
	Комплект для обработки данных фотограмметрии, работы с облаками точек и данными лазерного сканирования
	1

	11.
	Защищенная камера GOPRO MAX 5K, WiFi, для составление цифровых абрисов
	1

	12.
	Трассопоисковый комплект RD8200 с генератором TX10
	1

	13.
	Эхолот промерный СКАТ-500М (двухчастотный, одноканальный, 50/200 кГц)
	1

	14.
	Программа TransCalc для обработки данных обследования акваторий и подводных переходов
	1

	15.
	Мобильная рабочая станция в кейсе (для эхолота)
	1

	16.
	Принадлежности для СКАТ500М
	1

	17.
	Программное обеспечение ТОПОМАТИК ROBUR
	1

	18.
	RTK доступ
	1

	19.
	Учебный семинар по работе с оборудованием и программными средствами на водоёме для СКАТ500М
	1






























Приложение №2
к Техническому заданию

Требования к оборудованию и услугам
	№
	Наименование
	Характеристики

	
	
	

	1.
	Комплект ГНСС-приемника Trimble R12i c опциями (RTX технология)
	ГНСС приемник с приемом сигналов не менее чем:
600 каналов приема по частотам;
GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2E, L5;
ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3;
SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS): L1C/A, L5;
Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E62;
BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B2B, B3;
QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6;
NavIC (IRNSS): L5;
L-диапазон: CenterPoint RTX;
Частота измерений диапазон не менее 1-20Гц ;
Встроенная память не менее 4Гб;
Поддержка контроллеров с ОС Android и Windows;
Точность работы не хуже СКП Статика в плане 3.0 мм + 0.5 мм/км;
Встроенный GSM/UHF модем прием и передача данных;
Радиомодем с поддержкой протоколов радиоканала Trimble, Pacific Crest и SATEL;
Встроенная инерциальная система (IMU);
Рабочая температура диапазон не менее от -40°C до +60°C;
Степень пыле-влагозащиты не менее IP67;
Вес не более 1,2кг;
Наличие дисплея – нет;
Интерфейсы связи: Wi-Fi, Bluetooth, USB;
Внесение в реестр СИ.

	2.
	Адаптер питания с сетевым кабелем для зарядного устройства
	Адаптер питания для работы зарядного устройства совместимого с ГНСС оборудованием

	3.
	Полевой контроллер TSC7 с QWERTY-клавиатурой 
	Контроллер для управления ГНСС приемником: 
Цветной сенсорный дисплей не менее 7 дюймов;
QWERTY клавиатура;
ОС Windows 10 и новее, лицензия;
IP не менее 67;
Вес не более 1,5кг;
Рабочая температура диапазон не менее от -30°С до +60°С;
Интерфейсы: USB, Bluetooth, RS-232;
Коммуникации: LTE слот сим карт, Wi-Fi;
Время автономной работы не менее 4ч;
Съемный аккумулятор;
Встроенная камера.
Комплект: контроллер, 2 съемных аккумулятора, зарядное устройство.
Государственная сертификация.

	4.
	Программное обеспечение Trimble Access
	Программное обеспечение для контроллера, совместимое с ГНСС оборудованием в поставке.
Русификация.
Режим: съемка, вынос, работа с CAD файлами и ЦММ.
Поддержка GNSS-приемника со встроенным датчиком наклона.

	5.
	Крепление на веху для полевого контроллера Trimble TSC7
	Крепление контроллера на веху, совместимое с поставляемым оборудованием

	6.
	Веха TRIMBLE телескопическая углеродн. волокно 2,5м в комплекте с биподом, в чехле
	Веха телескопическая не менее 2,5метра, в комплекте с биподом

	7.
	Аккумулятор для Trimble R12
	Аккумулятор для спутникового приемника, емкость не менее 3,4Ач

	8.
	Программное обеспечение для фотограмметрии PIX4D для профессионального картографирования с помощью беспилотников
	Постоянная лицензия программного обеспечения для получения ортофотопланов и цифровой модели местности.
Формат данных: видео и фото, снимки мультикамер, РТК/ППК и инерциальные системы, работа с облаками точек и ортофотопланами сторонних производителей.
Обработка: калибровка камер, наличие классификатора
Просмотр данных: просмотр и редактирование облаков точек, создание поверхностей, расчет объемов, просмотр и редактирование ортофотопланов.
Форматы данных экспорт: geotiff, индексные карты (включая NDVI), shp, 3Д pdf, dxf, las, .laz, .xyz.
Видео анимация полета по точкам.
Поддержка: английский и русский язык.

	9.
	Квадрокоптер DJI Phantom 4 PPK Teodrone
	Квадрокоптер: время полета не менее 24 минут.
Полетная масса не более 1,5кг.
Комплект квадрокоптера: квадрокоптер; кейс; 2 комплекта винтов; зарядное устройство; аккумулятор; карта памяти не менее 32Гб (скорость запись U3) - 2шт.
В модернизацию под нужды фотограмметрии входят:
съемная GNSS L1+L2 антенна; GPS, ГЛОНАСС, Beidou B1, Galileo E1 плата AGNESS L1+L2 с частотой записи 1/5/10Гц; модуль ASHOT для авто синхронизации фотографии и геометок; радиомаяк. 
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	Комплект для обработки данных фотограмметрии, работы с облаками точек и данными лазерного сканирования
	В комплект входит: ноутбук, блок питания, мышь, сумка для транспортировки.
Ноутбук для обработки данных фотограмметрии, работы с облаками точек и данными лазерного сканирования: процессор не хуже i7 10го поколения; оперативная память не менее 64 ГБ; видеокарта не хуже RTX2060(VRAM 8ГБ); SSD не менее 512гб; лицензия ОС Windows 10.

	11.
	Защищенная камера GOPRO MAX 5K, WiFi, для составление цифровых абрисов
	Защищенная камера: не менее 20мп, панорамное фото, стабилизатор изображения, ручная и серийная съемка, встроенный цветной дисплей, встроенный GPS, сменный аккумулятор.
Интерфейс: Wi-Fi, USB.

	12.
	Трассопоисковый комплект RD8200 с генератором TX10
	Трассоискатель со встроенными Bluetooth и GPS приемником, и возможностью записи данных на карту памяти:
Вес без батарей не более 1,5кг;
Питание батареи тип С;
Дисплей с отображением положения трассы и уровня сигнала;
Рабочая температура: от -20 °C до +50 °C;
Активные частоты: 128 Гц 1 кГц 8 кГц 33 кГц, определяемые пользователем 10 Гц – 35 кГц;
Режим зонд 512кГц + 16 Гц 640 Гц 850 Гц 8 кГц 16 кГц 33 кГц;
Генератор 10Ватт;
Жидкокристаллический дисплей отображения сигналов обратной связи;
Отображение сопротивления магистрали;
Отображение протекающего тока;
Отображение мощности протекающего тока;
Питание от батарей типа D;
Возможно питание 220 Вольт через выпрямитель.
Параметры генератора:
Прямое соединение;
Частоты 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц и 93 кГц;
Индукция: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц;
Параметры мощности: 4 мА, 15 мА, 50 мА, 150 мА, 600 мА.
Комплект: локатор, кейс, генератор, заземляющий штырь.
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	Эхолот промерный СКАТ-500М (двухчастотный, одноканальный, 50/200 кГц)
	Рабочая частота излучения: 50 и 200 кГц;
Ширина диаграммы направленности антенны (излучателя) по уровню -3 дБ, °: 8x8 (200 кГц), 16x22 (50 кГц), 5x5 (200 кГц);
Минимальная измеряемая глубина Н, м (в зависимости от типа грунта), от 0,2 до 0,3 м;
Максимальная измеряемая глубина до 500 м;
Передача данных RS-232;
Протокол NMEA-0183; 
Фразы: DBT, DPT;
Рабочая температура от -5 до +50 от 0 до +70;
Сертификат Соответствия от производителя;
Сертификат соответствия РФ;
Свидетельство об утверждении типа средств измерений.
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	Программа TransCalc для обработки данных обследования акваторий и подводных переходов
	Батиметрическая съемка. Учёт данных тарирования эхолота. Съемка уреза воды. Вторичная обработка. Склейка файлов. Изменение системы координат. Прореживание данных. Анализ данных. Визуализация поля данных. Предварительный просмотр данных съемки. Регуляризация данных. Создание файла поверхности грунта. Просмотр файла поверхности грунта. Обработка данных по трубопроводам. Обработка данных с берегового трассоискателя. Преобразование файлов подводных участков трубопроводов. Пересчет в высотные отметки. Сплайн-интерполяция. Создание чертежей. Создание плана акватории. Создание плана акватории без коммуникаций. Создание профилей в формате DXF (ТС4.Профиль).
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	Мобильная рабочая станция в кейсе (для эхолота)
	Процессор Intel с технологией vPro™ (2,4 ГГц, до 5,3 ГГц при использовании Turbo Boost, минимально 8 ядер, 16 МБ кэш-памяти) Intel® Core™ i9- 10-го поколения с технологией vPro™ (не мене 2,0 ГГц в защищенном кейсе), лицензия ОС Windows 10.
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	Принадлежности для СКАТ500М
	Кронштейн крепления штанги (одинарный). Кронштейн крепления штанги (двойной). Штанга эхолота. Переходник для соединения штанг. Муфта «ГНСС- штанга». Переходник «Муфта «ГНСС-штанга» - Штанга» с выпуском кабеля. Крепление «Излучатель 50/200 кГц – Штанга». Чехол для штанг. Uport 1450 USB to 4-port RS-232/422/485.
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	Программное обеспечение ТОПОМАТИК ROBUR
	Программное обеспечение для обработки данных с АФС и данных полевой топографии

	18
	RTK доступ
	RTK доступ к сетям БС по всей России

	19
	Учебный семинар
по работе с оборудованием и программными средствами на водоёме для СКАТ500М
	Учебный семинар по работе с оборудованием и программными средствами на водоёме для СКАТ500М





